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DIAGNOSI DEGLI INCONVENIENTI

IL MOTORE NON PARTE O SI AVVIA
CON DIFFICOLTA'

® Serbatoio vuoto
® Tubazione e/o filtro carburante
NO intasati
Af&%ﬁg&g :;gémglz ® Valvola a spillo bloccata
@ Getto sporco
Sl
Centralina d'accensione di- Y
fettosa NO
Cavetto candela interrotto 0 |ag— SCINTILLA SUFFICIENTEMENTE
cortocircuitato VIGOROSA
Bobina difettosa
Generatore d'impulsi difet-
toso
Sl
® Ceramica crepata
NO ! :
Egﬁqu[I)lfl\ll_?E ————# @ Elettrodi imbrattati
@ Elettrodi bagnati
@ Depositi carboniosi in eccesso
Sl
Gioco valvole assente ;..I\E)_ COMPRESSIONE MOTORE
Valvole bloccate in posizio- NORMALE
ne di apertura
Cilindro o segmenti usurati —*
Guarnizione testa danneg-
giata sl @ Cattivofunzionamento dello starter
Valvole piegate o grippate @ Carburazione regolata male
Distribuzione non corretta- @ Errata fasatura di accensione
mente fasata @ Interruttore a chiave/arresto mo-
Contatto difettoso tra valvole ' tore a massa guasti
e scodellini IL MOTORE SI AWIA E NO | ® Aspirazione indesiderata di aria
S - Carburatore non correttamente
FUNZIONA REGOLARMENTE fissato
‘ - Guarnizione collettore danneg-
giata
@ Fili o connessioni scollegati o mal
collegati
@ Carburante contaminato o nonde-
cantato
® Miscela troppo ricca
@ Filtro aria sporco

20-1




LE PRESTAZIONI
SONO INSUFFICIENTI

Pneumatico forato

Valvola aria difettosa
Tenuta cerchio difettosa
(“tubeless”)

LE RUOTE GIRANO | _NO__
LIBERAMENTE
Sl

@ Cuscinetti usurati, danneggiati o
da lubrificare

Catena tesa

Dadi perni troppo serrati

® Freni sempre in presa

Flusso carburanteinsufficien-
te

Serbatoio vuoto

Tubazione intasata o schiac-
ciata

Sfiato serbatoio carburante
ostruito

Starter inserito o bloccato
Vite miscela non regolata
Filtro aria sporco

Marmitta intasata

Serraggio viti e dadi ingra-
naggi non corretto

NO | | A PRESSIONE PNEUMATICI
- E’ CORRETTA
sl

LA FRIZIONE INNESTA
CORRETTAMENTE

Sl

NO

Viscosita/quantita olio non
corrette

Olio contaminato

Impianto difettoso

Dischi usurati

Dischi distorti

Molle deboli

Y

NO

ACCELERANDO, IL NUMERO

DI GIRI AUMENTA
PROGRESSIVAMENTE
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[

A

Sl

Y

L'ACCENSIONE
AVVIENE
REGOLARMENTE

i

NO

® Anticipo accensione non corretto

® Centralinad’accensione/bobina/
generatore difettosi

Sl

(segue a pag. 20-3)




(segue da pag. 20-2)

Valvole bloccate in posizione di
apertura

Cilindro/segmenti usurati
Guarnizione testa perde

Fasatura valvole non corretta
Valvole grippate

Contatto valvola/scodellino difet-
toso

Sl
® Gioco valvole non corretto
@ Scodellini valvole usurati
® Tenuta valvole non perfetta
® Guide/sedi valvole usurate IO | IL GRUPPO DISTRIBUZIONE
@ Assia camme non fasati FUNZIONA REGOLARMENTE
® Molle valvole snervate A
® Molle valvole dure
Sl
LA COMPRESSIONE |__NO
E' CORRETTA
Si
® Carburatore intasato '
® Manutenzione non adeguata NO LA CARBURAZIONE
® Polverizzatore/spillo/ < E’' REGOLARE
getti usurati
T Sl
LA CANDELA NO .
E’ EFFICIENTE
Sl
® Incrostazioni carboniose
in camera di combustione
] Qarburante di cattivaqua- Y
L. S NO IL MOTORE FUNZIONA
® Frizione slitta l@— REGOLARMENTE ANCHE
® Miscela troppo povera ACCELERANDO RAPIDAMENTE
® Anticipo di accensione

non corretto (battito del
motore)

Candela imbrattata, bagnata, cre-
pata

Manutenzione/sostituzione non
effettuate con la dovuta frequenza

Candela di tipo e/0o grado termico

non idonei
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CATTIVA TENUTA DI STRADA

Bilanciatura ruote non corretta
Gioco eccessivo cuscinetti
ruote

Mozzo non montato corretta-
mente

Cuscinetti fulcro forcellone
oscillante usurati

Telaio piegato

NO
| ROTOLAMENTO LINEARE
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1

NO

Sl

STERZO NORMALE [—

Ghiera cannotto sterzo lenta o trop-
po serrata

Cuscinetti cannotto danneggiati
Cannotto sterzo piegato

Fissaggi forcella/ruota anteriore
lenti

i

;

DELLE RUOTE

Sl

y

MOTOCICLO NEUTRO NO

DI MARCIA

IN OGNI CONDIZIONE 1

Regolazione catena sbagliata
Ruote non allineate
Forcella/forcellone/telaio piegati
Usura eccessiva e/0 ineguale degli
pneumatici




TROUBLESHOOTING CHART

WITH DIFFICULTY

THE ENGINE DOESN'T START OR STARTS

Fuel tank empty

Clogged fuel tubing or filter
Blocked needle valve

Dirty jet

Cracked ceramic
Electrodes fouled
Electrodes wet

Excessive carbon deposits

FUEL FLOW NO
NORMAL
YES
@ Ignition coil defective *
® Spark plug cable is broken NO
oF shorted - SPARK IgTSRLgS(IfEENTLY
@ Defective coil
® Defective pulse generator
l YES
SPARK PLUG NO >
IS OPERATIONAL
YES
NO
® No valve play -1—‘ ENGiNIE %%I\SEAFAESSION
® Valves blocked open
® Worn cylinderor pistonrings A
@ Damaged head gasket
® Frozen or bent valves
® Incorrect valve timing YES
@ Incorrect contact between
valves and spring retainers v
NO
ENGINE STARTS -
AND RUNS WELL

Malfunctioning starter

Badly adjusted carburettor
Incorrect ignition timing
Faulty key switch/kill switch
Intake manifold leak

- Improperly mounted carburettor

- Damaged manifold gasket

Non or badly connected wires or

connectors

Contaminated or unsettled fuel

Mixture too rich
Dirty air filter
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® Punctured tyre
@ Defective air valve
® Tubeless rim leaking

POOR
PERFORMANCE

WHEELS TURN
FREELY

NO

® Bearings are worn, damaged or
in need of lubrication

@ Chain too tight

® Spindle nuts too tight

® Gripped brakes

i

YES

NO

CORRECT
TYRE PRESSURE

|

Insufficient fuel flow

Tank empty

Squashed or clogged line
Clogged fuel tank ventilation
Choke on or stuck open
Mixture screw not adjusted
Dirty air filter

Clogged silencer

Incorrect torque on gears
nuts and bolts

NO
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YES

CLUTCH COUPLES

NO

CORRECTLY
&

YES

Incorrect oil quantity /viscosity
Contaminated oil

Defective system

Worn discs

Warped discs

Weak springs

|

Y

ENGINE SPEED

INCREASES PROGRESSIVELY

WHEN ACCELERATING

A

YES

Y

CORRECT
IGNITION

NO

® [ncorrect ignition advance

® Defective ignition control unit/
coil/generator

|

YES

(follows to page 20-7)




(from bage 20-6)

YES
® Incorrect valve clearance
@ Worn spring retainers
@ Incorrect valve seat NO
® Worn valve guides/seats ] V\’/‘“(‘)gpgﬁgggg&gﬂ“f
@ Incorrect cam timing uf
® Soft valve springs A
® Hard valve springs
YES ® Valves blocked open
—l ' ® Worn cylinder or piston rings
® Leaking head gasket
CORRECT L @ Incorrect valve timing
COMRRESSION ® Frozen valves
® Incorrect contact between valves
and spring retainers
YES [
@ Clogged carburettor Y
o Improper maintenance NO CORRECT
® Worn fuel nozzle/needle/jets CARBURATION
L T YES
® Fouled/wet spark plug
@ Maintenance/replacement not
SPARK PLUG NO carried out regularly
IS WORKING ® [nadequate spark plug type and/or
thermal grade
YES I
® Carbon deposit in com-
bustion chamber
@ Poor quality fuel Y
® Slipping clutch No| ENGINE WORKS PROPERLY
@ Poor mixture ST EVEN WHEN QUICKLY
@ Incorrectignitionadvance ACCELERATING
(engine knocks)
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POOR ROAD HANDLING

Incorrect wheel balance
Excessive wheel bearing play
Incorrectly mounted hub

Worn rear swing fork fulcrum
bearings
Bent frame

Steering sleeve ring nut loose or
too tight

Damaged sleeve bearings
Bent steering sleeve
Loose front fork/wheel

20-8

CONDITION

NORMAL STEERING —N—Oh
YES
YES
v
MOTORCYCLE IS NEUTRAL | v
IN ANY OPERATING |

Incorrectly adjusted chain
Misaligned wheels

Bent frame or front/rear forks
Worn and/or incorrect tyres




Diagnosi degli inconvenienti * Troubleshooting

DIAGNOSI DEGLI INCONVENIENTI

VARIANTI DAKOTA/DAKOTA ER 350-500 / XRT 350-600

vedi pag. 20-2

vedi pag. 20-4

Sl

Bilanciatura ruote non corretta

Gioco eccessivo cuscinetti
ruote

Mozzo non montato corretta-
mente

Cuscinetti fulcro forcellone
oscillante usurati

Telaio piegato

Cerchiruote non perfettamen-
te centrati

Raggi rotti o lenti

DELLE RUOTE

Sl

NO | LA PRESSIONE PNEUMATICI
E' CORRETTA
@ Viscosita/quantita olio non
corrette
@ Olio contaminato
Si @ Impianto difettoso
@ Dischi usurati
@ Dischi distorti
@ Molle deboli
LA FRIZIONE INNESTA | NO_ ) o presenzadiarianelcircuitoidrau-
CORRETTAMENTE lico comando frizione
@ Pompa o rinvio frizione difettose
® Insufficiente olio nel circuito
idraulico frizione
Sl J
CATTIVA TENUTA DI STRADA
NO @ Ghiera cannotto sterzo lenta o trop-
STERZO NORMALE [——m{ PO Serata o
@ Cuscinetti cannotto danneggiati
@ Cannotto sterzo piegato
@ Fissaggi forcella/ruota anteriore
lenti
o ) .
S| Raggi lenti
NO | ROTOLAMENTO LINEARE
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Diagnosi degli inconvenienti * Troubleshooting

TROUBLESHOOTING CHART

VARIATIONS DAKOTA/DAKOTA ER 350-500 / XRT 350-600

see page 20-6

see page 20-8

Incorrect wheel balance
Excessive wheel bearing play
Incorrectly mounted hub
Worn rear swing fork fulcrum
bearings

Bent frame

Wheel rims not perfectly cen-
tered

Broken or slack wheel spindles

YES

NO

CORRECT
TYRE PRESSURE

1

YES

CLUTCH COUPLES | NO-
CORRECTLY
YES

Incorrect oil quantity/viscosity
Contaminated oil

Defective system

Worn discs

Warped discs

Weak springs

Air present in clutch control
hydraulic system

Faulty master cylinder or clutch
transmission cylinder
Insufficient oil in the hydraulic
clutch system

POOR ROAD HANDLING

NORMAL STEERING He

YES

Steering sleeve ring nut loose or
too tight

Damaged sleeve bearings

Bent steering sleeve

Loose front fork/wheel

Slack wheel spindles

Y
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NO CORRECT WHEELS
=y LINEARITY
YES
v






