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Novita: Gilera Nordwest 600
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Prove: Kawasaki Zephyr 750 - Gilera CX 125

Test: Kawasaki KLE 500 - Suzuki DR 800 $
Cagiva Mito 125 S.P.

Off-road: Gilera Apache 125 - Beta Reverse 125
Sport: il mondiale Superbike




PASSAGGIO

La Nordwest 600 & la risposta Gilera all attuale tendenga dell utenza,
sempre alla ricerca di una moto adatta ad ogni tipo di utilizzazione;
con ['aggiunta di un ottinwo styling e di una colorazione accatiivante.
E dispontbile da questi giomi ad un prezzo dilire 8,500,000 chiavi

in mano avvigniento elettrico compreso.

rmal pitt che una tendenza & vera-
0 mente diventata una realta. L uten-

za in generale & sempre pidlindiriz-
zata ad una scelia per il proprio mezzoa
due ruste rivolta-ad un utilizzo & large
TAgEIo.

La Gilera in tal senso, sempre atlenta
alle richieste attuali dell'utenza, ha pre-
sefitato in occasione del Motor Show di
Bologna la Nordwest, una proposta che
risponde appieno a questo tipo di esigenza,
& nasce per offrire a chi gia utilizza la mato
un veicolo che abbini la flessibilita apera-
tiva. dell'enduro allé caratteristiche di si-
curezza attiva della moto siradale:

Ma la nuova Gilera 600 Nordwest si
distacea con decisione dalle motg enduro
tradizionali, cost come dai modelli strada-
li, proponendo per la prima volla un mez-
20 veramente innovativo come profilo di
utilizzazione, Adotta infatti un'imposta-
zione teenica basata su una ciclistica pro-
geitata appositamente per questo veicols,
hbinata al conosciuto propulsore monoci-
lindrico gia visto sulla RC 600 che ha vinto
la scorsa cdizione della Parigi-Dakar per
maoto derivate dalla serie e che beneficia
anch'esso di alcune importanti migliorie.

Nella progettazione di questa nuova Gi-
lera i tecnici della Casa di Arcore hanno
dato grande importanza allo studio ergo-
nomico della posizione di guida ed al gin-
sto posizionamento di manubrio, sella ¢
pedane per ottimizzare maggiormente il
comfort e per rendere la guida facile ¢
rippsante allo stesso tempo.

A questo scopo sono legate anche le
seelte relative alla definizione ed al posi-
sicnamento di comandi, sccessor e siru-
mentazione.

MOTORE COLLAUDATO -
E POTENTE

1l motore, come dicevamo, & il collauda-
rissimo monocilindrico a quattro tempi

NOVITA
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che equipaggia le RC 600 portate in gara
da Medardo ¢ Mandelli nei rally interna-
sionali e nazionali, e recente vincitore nel-
la categoria riservata a moto derivate di
erie nell'ultima edizione
della Parigi-Dakar. Questo propulsore ha
una cilindrata di 538 cc con distribuzione
s doppio albero a camme in testa e quattro
valvole, La cilindrata complessiva ¢ otte-
nuta mediante |'adozione di misure di ale-
saggio e corsa, rispettivamente, di 98 e T4
mm; il rapporto di compressione ¢ di
| ¢ sviluppa una potenza di 53 cv-a
7.500 girt/min

AlValimentazione provvedono due car-

rettamente dalla

i

[

buratori T.K. @ 30 mm.

L'accensione & elettronica a scarica ca-
pacitiva CDI con doppio Pick-Up ed antici-
po variabile automatico AAL il cambio & a
5 rapporti e Pavviamento a pedale ed elet-
trico.

UNA CICLISTICA _
PARTICOLARE

La parte cichstica della Nordwest ¢ ba-
sata su un telato derivato da quello della
RC 600. Realizzato in tubi a-sezione qua-
dra di acciaio ad alta resistenza, ha mgom-




bri pilt contenuti-sia in lunghezza che
alfezza, mInore avancorsa ¢ rigidita fles.
sionale pitelevata. Per quanto riguarda le
sospensioni, messe a punio specificata-
mente: per guesto modello, roviame all’a-
vantreno una forcella “"upside down” con
steli da 40 mm di diametro ed una corsa di
160 mm: al retrolreno, fa nuova Gilera
vanta il sistema progressivo Power Drive
can forcellone oscillante realizzato in allu-
minio ed un moneammortizzatore oleop-
neumatico che consente una corsa alla
ruota di 150 mm

La sua ciclistica pud inoltre sfruttare al
meglio un impiante frenante di tipo pret-

Dalla Nordwest
[raspare Wia
raffinata ricerca
dello styling da parte
della Gilera. La
sirmentazione,
sapra, é e
imglobata

nell avolpente
cupolino. A destra, lo
sfuggenie codivg di
[P CTOsSIsieg
dotato di maniglie
per il passeggero

tamente stradale con due [reni a disco
anteriori da 270 mm di-diametro serviti da
pinze a doppio pistoncino differenziato, ed
uno singolo posteriore da 240 mm di dia-
metro con comando idraulico & pinza a
pistoncing singolo.

| cerchi, anch'essi di tipo prettamente
stradale, sono realizzati in lega di allumi-
nio da 17" di diametro con pneumatici
radiali super ribassati che conferizcono
alla Nordwest prestazioni ciclistiche a li-
vello delle migliori sportive stradali, unite
ad una facilita di guida ed alla possibilita
di -affrontare senza soggezione percorsi
sterrati non impegnativi,

DESIGN MODERNO
ED ELEGANTE -

Il design assume un'imporanza notevo-
te in un veicolo come la nuova Gilera
Nordwest che vuole proporsi ad una clien-
tela non tradizionalmente motociclistica e
quindi poco incline a recepire proposte
troppo scontate o al contrario ardite,

Lo speciale reparto della Casa di Arcore,
che s1 occupa direttamente del desien, ha
realizzato un veicolo moderno contraddi
stinto da linee filanti ed aggressive ma al
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PASSAGGIO A NORDWES

s

contempo discrete nelia loro eleganza: La
Nordwest st distingue per Vadozione di
una sermi-carena protettiva che copre alia
yista gran parte del motore e lo siesso
serbatoio, raccordandosi perfettamente al-
|'alfusolato cupoline che ingloba il faro
anteriore dalla forma trapezoidale; molta
altenzione & stata riservata al sellone ed
alle fiancatine, dal disegno sportiveggian-

40— La Moto

H moroctlindrico a
quaitra tempt che
equipaggia la
MNordwess & o sieszn
tesarg dalle BC 600
ufftcrali che com
Medardo e Mandellt
Fraviro vinfo g
classifica riservata a
oo derivare dalla
serie el wlting
edizione della Purigi-
Dakar.

te, che ben si raccordano a loro valia al
coding, anch'esso dal disegno sfuggente e
dotato inoltre di un maniglione per il pas-
SEETCry,

Di tipo stradale; e ben intonate con tutto
lo styling della motocicletta, il parafango
anteriore molto e¢steso che carena inolre
gli steli della forcella

SICUREZZA E
PRESTAZIONI

Una proposta, quella della Gilera, che
vanta notevoli prestazioni stradali ed ¢ in
grado-di consentire un'utilizzazione disin-
volta nei tragitti urbani, sia per recarsi al
lavoro che per muoversi velocemente nel
caotico traffico cittadino: ma si tratta an-
che di una moto ideale per le gite 2 medio
raggio anche in coppia; perché in grado di
mantenere a lungo ¢ senza stress oftime
velocita di crociera. *

I ATI TECNICT

Marca Gilera
Modilln Hordwest S
Muotore Monocilindrico s quatiro
lempi ¢ guatiro valvale
Eaffreddamento A quido
Al ig e corsa {mm) 98x74
Eiiingma fem’) 558
Rapp. compressione {FRH
Potenza max. (EY gin) 37500
Coppia max, (Kgm/giri) —
Alimentazione 2 carburaton T.K. @30 mm
Eubrificaziane Forzata adarler umido
IMPIANTO ELETTRICOD o
ATCEnSIon Elettronica D1
Battena -
AvVianenio A pedale oprionale elettrico
TRASMISSIONI
Primiaria Ad ingranapgi
Rapporicin® denti) 23333307
Frizione Multidisco in bagnn d'olio
Cambio A S rapport
Rapparti (n® denti)
dalla prima 2384 1331 31.8%
1555 14728 48.8%
L1500 20033 B
GR13°Z33) B32%
0,760 25019100 %
Finale A catena
Rapporioin’ denti) IUF1 1443
CICLISTICA
Telaio Monotrave sdoppiati

a culla’ chitsa
Paszadinclimazlons canmotia 142028
Avancorss fmm) B2

Sospensione ant.@ (mm) Forcella telescopica
a-zlell rovesciatiidl

Begnliazioni —_
SOSpEnsione post. Sistema Poswer-Drive
Con moammoriizzatore
oleopneumatico
Regolazioni =
Ezcursione niots
antJ/post, fmm) L 150
Freng ant A3 (mm) 205
Pinza Dippio prstoncinn
differenziato
Freno post & fmm) D40
Finza Fistoncing singolo
Ruonie Iri dega di afluminio
Antariore 3.50m17"
Posteriores 400177
Freumatics
Anteriore 120080 1 2070177
Posteriore TG0 T
DIMERSION]
Lungh/larghalt. (mm) 207082571 150
Alt sellafluce a terra (iim) BT
Pesoxsecoo dichiaratnlkg) 140
Capacitaserbatoio (1t) k2
PREZZO Lo 8500000

A.E. compress
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