Mod. DGM-405

Divisione Gilera

PIAGGIO 6 C. SpA. MOTOCICLO tipo 138
ARCORE (GILERA KZ 125)

ANNO 1986

TIPI DERIVATY A
PAG. 7-8-9-10

1859, n. 393.

y Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civil : -
Certificato n. 52053 OM in data 9-4-86. i
E autorizzato il ritascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15 giugno
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MOTOTELAIO
Caratteristiche e dimensloni

Dispositivo portacasco
* Telaio: a doppia culla

e [ O e T n. 2
LUNGNOZZE MABX. .eovevvreenrrionesvmomiiiomisn s m. 1,850
EORORBETR INBK. “ . fvsinesnsasingssis b opos pumpmens m. 0,700
W PREBO (B CBNCO) .+ cioviseisniiniiesiviniommmenie m. 1,350
AHOERE TR, 50550 vl e 5 soas 5 68 5 » 5 Vo 0 W b hsbiminisiols m. 1,155

Sospensione anteriore: a forcella telescopica con ammortizzatori
idraulici.

Sospensione posteriore: a forcellone oscillante - Monoammortizza-
tore idraulico a gas.

Tara: 130 kg. + conducente kg. 70 .................. 200 kg.
Massa complessiva (due posti) ...................... 270 kg.
RUOQOTE con cerchio anteriore fipo 2,15x 16"
in alluminio posteriore  tipo 2,15 x 16"

posteriore 120/80 x 16" - TLMT 452
anteriore 3,25 x 16" - MT15
posteriore 3,25 x 16" - MT15

Pneumatici Pirelli

anteriore 100/80 x 16 - TLMT 45Z
(in alternativa) {

+ Frenl: (v. retro)

Implanto elettrico
Volano magnete  .............ieiiiiiiiiiiiiien 12V-120W
Dispositivi illuminazione e segnalamento di tipo approvato.
CR Es 42060 - AE> 42061
DGM 38952 LP x ARLT
Regolamentari 11€3 50R 422.41 - 11Es SQR 42242
\Es 32749
DGM 39518

Awvisatore acustico posto anteriormente nella carenatura.

«% Estremi di omologazione su targhetta adesiva (vedi pag. 6)

+ Caratteristiche essenziali la cui modifica comporia |a necessita di una nuova omologazione (ar. 225 del D.P.R. 30-6-195

MOTORE
Caratteristiche principali

* Denominazione o lipo

W TOMP v asrtabomtinie 15 o 63 « 058 GE LARLIHATE B n. 2
Alimentazione miscelatore automatico DELL'ORTO B-0
A OB .onnmmativiswsmsssss s s 5 8 605 s 8 vs wyey sy b n. 1
W DROONO ..ciicnminmmiminidicans i 4535 6 ¥4 5 s saliamn i mm. 56
w Corsa ................ N ads s b oi i b EREE BEF§ 67 mm. 50,5
* Cilindratatotale ................ccocviiiiiennens cm® 1243
Rapporto di compressione . ............cooviinn-. 1:12.56
CODDMB NN <o iiinniiwimimisionsivmnsivi 15 Nm a 8.250 gir/1'
* Potenza max. DGM (33 Cv) ...... 18,5 kW a 9.000 giri/1’
Polonza fIcole ... ossisnvvunmaes Cv 2

Raffreddamento ..................-. a liquido permanente con

pompa di circolazione

Trasmissione
Frizione: a dischi multipli in bagno d'olio

* Trasmissione primaria: a ingranaggi
motore-cambio ............ciian

(Z=20/61) =1:3,05

Velocita calcolata a n® girl max. potenza
Marce 272 mi rapporto finale pignone corona: 1/2,87
3,25 x 16" 120/80 x 16"
1'a |13/37 | 1/2,84 38,24 39,67
2* |15/28 | 1/1,86 58,37 59,70
3" |20/28 | 1/1,40 77,58 79,34
4* |23/26 | 1/1,13 96,09 98,28
5 |25/24 | 1/0,96 113,14 115,71
6* |24/20 | 1/0,83 130,90 133,88
* Trasmissione secondaria a catena: 16/46 = 1/2,87
Prove dl velocita e accelerazione
1 Km con partenza da fermo sec. 32,33
Velocitd max. effettiva:  Km/h 135,9
Velocita max. dichiarata: Km/h 138
Consumi
Secondo norme CUNA .. ...............ooen 3,8 litri/100 Km.
Serbatoio benzing ............cieiiiiiieins 13 it
Serbatolo OO  ........ciiiiiiiiaiiriiiaenn 1,3 litrl

9 n. 420).




DGM 52053 OM

DISPOSITIVO SILENZIATORE

OMOLOGAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 78/1015/CEE (D.M. 5-5-1979)

Veicolo omologato per quanto riguarda il rumore secondo la Direttiva CEE 78/1015 - Certificato N. E2 86/1296 - 78/1015
in data 9-4-86.

VALORI LIVELLO SONORO RILEVATI DURANTE LA PROVA

In moto : dB (A)E 80 a 5670 giri/min. in 3 marcia
Da fermo : dB (AYE 88 a 4500 giri/min,

Livello sonoro per silenziatori usati: 93 dB (A)/E/50 a 4500 giri/min.

56
700

MARCATURE DI IDENTIFICAZIONE:
A =TUBO DI SCARICO GILERA 324203

B = CAMERA ESPANSIONE GILERA 324231
C = SILENZIATORE DI SCARICO GILERA 327195

D = SILENZIATORE DI ASPIRAZIONE GILERA 324144
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OGM 52053 OM

CAMERA DI ESPANSIONE COMPLETA

255

170
MARCATURA GILERA 324231 . —

70
MARCATURA'GILERAJ24203
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SILENZIATORE DI ASPIRAZIONE

1965,

. _MARCATURA GILERA 324144

__COPERCHIO

ELEMENTO FILTRANTE INCARTA

SCATOL A




DGM 52053 OM

DISPOSITIVI DI FRENATURA

ANTERIORE : A DISCO con leva a mano sul lato destro del manubrio e relativo collegamento idraulico alla pinza.

POSTERIORE : A DISCO con pedale sul lato destro e relativo collegamento idraulico alla pinza.

FRENO ANTERIORE

_ra2s
PISTONE $12

N2 2 PASTIGLIE
FERODOID-354

g2

] N2 2PISTONI ¢ 25
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DGM 52053 OM
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FRENO POSTERIORE.

N2 2 PASTIGLIE
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—& T s= 860 mm*
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PEDALE FRENO CORRISPONDE NORMA CUNANC 033-10

TARGHETTA ADESIVA ESTREMI OMOLOGAZIONE

APPLICATA SULLA TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO A CANNOTTO STERZO LATO SINISTRO.

Plagglo & c. s.p.a. Div. Gilera (Arcore)

138 -DGM 52053 OM -

—e ——

——————— e




DGM 52053 OM

PIAGGIO & C. Sp.A MOTOCICLO tipo 138

Azienda Gilera ANNO 1986

ARCORE (GILERA KZ 125)

T.C. - Certificato n. 52053 OM in data 9-4-86.
& autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 de! T.U. 15

Q Omologato dal Ministero dei Trasponti - Direzione Generale Motorizzazione Civite @
giugno 1959, n. 393.

TIPI DERIVATI (riepilogo)

MOTOCICLO tipo 138 VEDI PAG. 8
(GILERA KZ 125 ES)

ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE OM 52053 EST 01 DEL 8-4-86

g 138
GILERA KZ 125 ES ELM\%?(')ON'

DGM 52053 EST 01 OM

TARGHETTA AUTODESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINITIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO LATO DESTRO.

MOTOCICLO tipo 138 VEDI PAG. 9
(GILERA KK 125)

ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE OM 52053 EST 02 DEL 9-4-86

g 138
DIMENSIONI
GILERA KK 125 AL VERO

DGM 52053 EST 02 OM

TARGHETTA AUTODESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINITIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO LATO DESTRO.

MOTOCICLO tipo 138 VEDI PAG. 10
(GILERA KK 125 ES)

ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE OM 52053 EST 03 DEL 9-4-86

8138
GILERA KK 125 ES E'LM\%%ON'
DGM 52053 EST 03 OM

TARGHETTA AUTODESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINITIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO LATO DESTRO.
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DGM 52053 OM

8138
GILERA KZ 125 ES

DGM 52053 EST 01 OM _/ \eNsONI DAL VERO

Pag. 8

PIAGGIO e C. S.p.A. MOTOCICLO tipo 138
Divisione Gilera ANNO 1986
ARGORE (GILERA KZ 125)
Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - c;f,‘,’":ff,“ QEL‘:;.
Cenificqlo n. 52053 OM in data 9'-4-8'6. i o ) «al vero»
1Egggtorr‘lz:zsgg) il ritascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15 giugno Mokore Telsid
MOTOCICLO tipo 138
(GILERA KZ 125 ES) =< | <X
Estensione di omologazione OM 52053 EST 01 del 9/4/86 AD eo:
e e
= | B
It Motociclo tipo 138 (GILERA KZ 125 ES) si differenzia dal tipo base per quanto segue: — g
oD
~J o~d
— Denominazione commerciale: GILERA KZ 125 ES — P—
— Batteria 12 V - 9 Ah Sz <z
— Avviamento di tipo elettrico . = o
— Tara 132 Kg. + conducente Kg. 70 ...........ooiureereeiisinnieinis, Kg. 202 S | =2
— Massa complessiva (due pPost) ...............c. i Kg. 272
— Numerazione telai dal progressivo N. 50.001 @ @
TARGHETTA AUTOADESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINTI- —
VO FISSATA ALLA TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO §§
LATO DESTRO. & wa
8 gz
52 §a
a5 | 38




DGM 52053 OM

PIAGGIO e C. S.p.A. MOTOCICLO tipo 138
Divisione Gilera ANNO 1986
AR (GILERA KZ 125)
Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - c;f.‘n’iﬁ".":m:;g
Certificato n. 52053 OM in data 9-4-86. ~ai vero»
autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'an. 53 del T.U. 15 giugno :
1959, n. 393. Motore Telaio
MOTOCICLO tipo 138
(GILERA KK 125) el .
Estensione di omologazione OM 52053 EST 02 del 9/4/86 = =
¥ —1 [ ¥ ]
-~ -—
— F
[ —  — )
DISPOSITIVO PORTACASCHI mq— CP—
"
§x
5 -~
Eo SE
S8 | =2
] B i
L —_
& —— -2
| N
Il Motociclo tipo 138 (GILERA KK 125) si differenzia dal tipo base per quanto segue:
— Denominazione commerciale: GILERA KK 125
— Serbatoio supplementare della capacita di 6 litri
— Carenatura completa
— Altezza mMassima ... mm. 1170
== LOTGUOZER WORIONIN. . . v cocos monimisi s v i 5w o 8 s o gt B e b e 5 e s mm. 730
— Tara 135 Kg. + conducente Kg. 70 ... ............. ... Kg. 205
— Massa complessiva .............. . Kg. 275

— Numerazione telai dal progressivo N. 30.001

B 138

GILERA KK 125
DGM 52053 EST 02 OM DIMENSIONI DAL VERO

TARGHETTA AUTOADESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINTIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO LATO DESTRO.
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DGM 52053 OM

PIAGGIO 6 C. S.p.A. MOTOCICLO tipo 138
Divisione Gilera ANNO 1986
i (GILERA KZ 125)
: ’ 8 . : - «PUNZONATURA=
Omologato 4al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile & T.C. - Caraftere o grandezza
Certificato n. 52053 OM in data 9-4-86. o «al verow
1Egggto’r;iz§gt:;> il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15 giugno Motors Telaio

MOTOCICLO tipo 138
(GILERA KK 125 ES)

Estensione di omologazione OM 52053 EST 03 del 9/4/86

©139 57 0123456789 +
© 138 % 0123436789 +

. ; g 8%
IR - _ sx
E [=] o §
1350410 2 ’; § :
_ 1950 35 R
Il Motociclo tipo 138 (GILERA KK 125 ES) si differenzia dal tipo base per quanto segue:
— Denominazione commerciale; GILERA KK 125 ES
— Serbatoio supplementare della capacita di 6 litri
— Carenatura completa
o IR IVBBBITUE oo oococe ouws s wibin i 050 65 b 6 0 e e o 8§ 6 B 0 5 § St e s s mm. 1170

— Larghezza massima ... mm. 730
~— Avviamento di tipo elettrico

— Batteria 12V - 9 Ah

— Tara 137 Kg. + conducente Kg. 70 ............................... ... Kg. 207
— Massacomplessiva ... Kg. 277

8138
GILERA KK 125 ES

DGM 52053 EST 03 OM /i, \ensi0N1 DAL VERO

TARGHETTA AUTOADESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINTIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANNOTTO STERZO LATO DESTRO.
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OGM 52053 OM

DIMENSIONE AL VERO

Bolla di uscita n.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
PER VEICOL! DI TIPO OMOLOGATC

Si dichiara — ai sensi dell'articolo 53 del Testo
Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 — che il veicolo
sotto indicato & conforme, in tutte le sue parti al tipo omologato
dal Ministero dei Trasporti — Direzione Genera@ M.C.T.C. —
con certificato

\%
 OM 52053 ou s

Fabbrica : PIAGGIO &'%.A. - Div. GiLERA
Z

Sede : GB@

Veicolo CICLO

Tipo e serie : 38 (GILERA KZ 125) (")

Potenza fisc. : CV 2
Telaio n.

Non supera i limiti dell'Art. 80 T.U.

Pontedera, |i o

PIAGGIO & C. C.p.A.
Dichiarazione n.

owvero (” 7
tipo er seri)e cenificat: ‘g’iec;;t()l)ogazione ALLESTIMENTI
138 OM 52053 Est 01 | Avviamento elettrico con batteria 12 V - 9 Ah
(GILERA KZ 125 ES) del 9-4-86 Massa complessiva
138 OM 52053 Est 02 | Carenatura completa
(GILERA KK 125) del 9-4-86 Massa complessiva
138 OM 52053 Est 03 | Awviamento elettrico, carenatura completa
(GILERA KK 125 ES) del 9-4-86 Massa complessiva

N.B. — Il rilascio della prima dichiarazione di conformita & avvenuta in data 18/11/1985 con il veicolo

avente il numero di telaio 050023

L'ultima dichiarazione di conformita & stata rilasciata in data

e si riferisce al veicolo avente il numero di telaio (verra reso noto a produzione ultimata)
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