Mod. DGM 405

PIAGGIO € C. S.p.A. MOTOCICLO tipo 141 ANNO 1986
Divisione Gilera
R
ARCORE (GlLERA 125 ER) VERSIONI
DERIVATE DA PAG. 9
Omologalo dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - ~PUNZONATURA»
Centificato n. 52175 OM in data 27-10-86. Ot e
E autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'ant. 53 del T.U. 15 giugno 4
1959, n. 393. Motore Telaio
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TELAIO MOTORE
Caratteristiche e dimensioni Caratteristiche principali
N° 2 specchi retrovisori omologati: Les 40927/A o oo )
Dispositivi portacaschi n° 2 : ?:rrr\\%'i"lnazmne OUPO' s smsis s v s E 14(2)
;’ Telaio: a doppia culla Alimentazione miscelatore automatico MIKUNI® B-0
- T LT LI RTRPRE PRSI ERRR TR n. 2w OGN . cocin binasins » ssm basmsmses s s n. 1
LUNGNBZZA MAX. . ..vvvvretermennenreeinne e M 2180 s DIAMBO ..o oeee e e eeeeereeneen mm. 56
Larghezza max. ............eoeoviiiiiiiiiiiiens M. 0.910  w COMSA ... oo mm. 50,5
* Passo (@ Canco) ..........ooeiiiiiin M. 1,380  w Cilindrata totale ...............cocooviiieiieinn cm® 1243
ARBZEZA MAK. <o oo s v 6aivs oot s muetin e s b dbesbEin@s gEes m. 1,255 Rappono di commessiOne ...................... 1:125
Sospensione anteriore: a forcella telescopica con ammortizzatori Coppiamax. ...................oee 20 Nm  a 8.500 giri/t’
idraulici. * Potenza max. DGM (23,1 Cv) 17 kW a B.750 giri/
Potenzafiscale .................... Cv 2

Sospensione posteriore: a forcellone oscillante - Monoammortizza-
tore idraulico a gas.

Masse e gommatura

Tara: 135 kg. + conducente kg. 70 ...............oe 205 Kkg.
Massa complessiva (due posti) ....................0. 275 kg.

anteriore  tipo WM 1/1,6-21"
RUOTE con cerchio posteriore tipo WM 2/1,85x 18"
(»##) posteriore tipo WM 3/2,16x 17"
90/905-21 548 MT. 40

;.netlj.n‘a!ici ANTERIORE 2.7521 45R MT. 40 H0005-21 545 MT. 0

||'8‘| (.t.) ! POSTERIORE 4,60817 628 MT. 3! 4,80-17 62R MY, 40 4,10-18 60R MT 40
1900 1900 1933

« Frenl: (v. retro)

Implanto elettrico

BEWOHR. s coisiomiisinsipmneshsinidiio (##+) 12V-5,5 Ah - 12V-9Ah

Volano Magnets ...........cooeoeieiasriieiiees 12V-120W

Dispositivi illuminazione e segnalamento di tipo approvato.

Es 38674 - Ei 38673 :
DGM 40662 KAA - Es {30742
, DGM 40407 LP x ARL
Regolamentari I-Es 33154

DGM 41253 1A-IP (Anteriori)

Raffreddamento .................

Avviamento a Kick starter (s+«)
Avviamento eletirico

Trasmissione

Frizione: a dischi multipli in bagno d'olio
* Trasmissione primaria: a ingranaggi

a liquido permanente con
pompa di circolazione

motore-cambio ........coviviaiaenens (Z=20/61) = 1:3,05
Velocitd calcolata a n® giri max. potenza
Marcia| 22 Rca;:np:ir;i rapporto finale pignone corona 1 : 3,18
4,60-17 MT. 31 4,60-17 MT. 40 4,10-18 MT. 40
1a [12/37[1:3,08 33,39 33,57 33,97
2a |16/33[1:2,08 49.94 50,21 50,73
3a |16/24]1:1,50 68,60 68,96 69,68
4a [22/28]1:1.18 87.19 87.65 88,57
5a |25/241:0,96 107,14 107,70 108,83
6a |(27/22|1:0.81 127,07 128,07 129,07
+ Trasmissione secondaria a catena: ........ 16/51 = 1:3,18
Prove di velocita e accelerazione
1 Km. con partenza da fermo  .............. 70,78 sec.
Velocita max. effettiva ...................... 125,43 Km./h
Velocita max. dichiarata .................... 130 Km./h
Velocita max. calcolata (Gr. 1930) ............ 129,07 Km./h

i Consumi
DGM 36740 1A-IP (Posteriori) Secondo norme CUNA . .......vvvereeeianns
Serbatoio DONZING .......cooveiciieiei 15 litri
Awvvisatore acustico posto anteriormente Serbatoio Ol .......o.ii i
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta |a necessila di una nuova omologazione (art. 225 del D.P.R. 30-6-1959 n. 420).
ok i di omologazi su targ desiva (vedi pag. 4)

*%#% In alternativa

3,9 litri/100 Km.

1,3 litri
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DGM 52175 OM

DISPOSITIVO SILENZIATORE
OMOLOGAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 78/1015/CEE (D.M. 5-5-1979)

78/1015/CEE in data 27-10-86.

VALORI LIVELLO SONORO RILEVATI DURANTE LA PROVA

In moto  : dB (A)E 80 a 6280 giri/min. in 3* marcia
Da fermo : dB (A)VE 85 a 4375 giri/min.

Livello sonoro per silenziatori usati: 90 dB (A)E/50 a 4375 giri/min.

560

Veicolo omologato per quanto riguarda il rumore secondo la Direttiva CEE 78/1015 - Certificato N. e, 86/3905 -

>
@

k=0

g

A) Silenziatore di scarico i i
Punzonatura: GILERA 327003 N g

Punzonatura: GILERA 327038 K g::g:falftjread'Galzg:: ’gng
; 16783
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DGM 52176 OM

CAMERA DI ESPANSIONE

LANA D1 ROCCIA

LAMIERA FORATA 9 2,5

670
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24x15

LAMIERA SP. 1,5

o
N
™

sTaveiGLIAaTuRA GILERA 327003
SILENZIATORE DI SCARICO

lamierd forata @ 2,5

lamierd forata 59,1

g 26 28x1 w16 ORI ¢ 8

7

)

MARCATURA'GILERA 327038 j
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DGM 52175 OM

SILENZIATORE DI ASPIRAZIONE

FILTRO ARTA

IiPOLIEUHRTANO ESPANSO)

STAMPIGLIATURA GILERA 316783

TARGHETTA ADESIVA FUSTELLATA ESTREMI OMOLOGAZIONE

Dimensioni al vero

Applicata sul canotto sterzo lato destro

Piaggio & c. sp.a.Div. Gilera(Arcoref
Tipo 141 (Gilera 125 ER)

DGM 52175 OM




DGM 52175 OM
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DGM 52175 OM

FRENO ANTERIORE

2 PISTONI ¢ 25

NUMERQ 2 PASTIGLIE




DGM 52175 OM

FRENO POSTERIORE

g 6 _CAVO FLESSIBILE

MATERIALE DFATTRITO

"EMEROB 5.

PEDALE FRENO SECONDO NORMA CUNA 033 - 10

bl | Blal|z| x|y |[¥ | ™

ANT. / |240| / / / 1190} 25 | / (197

POST. 20 | 140(120° 40°| 125|195 70 | / /

POST. | 20 |125|120° 40°| 95{195} 70 | / /J
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DISPOSITIVO PORTACASCH|
| PER n° 2 CASCHI




DGM 52175 OM

PIAGGIO e C. S.p.A. i
Azienda Gilera MOTOC'CLO tlpo 1 41 ANNO 1986
ARCORE (GILERA 125 ER)
Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e
T.C. - Certificato n. 52175 OM in data 27-10-86.
O E autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15
giugno 1959, n. 393.
TIP!I DERIVATI
MOTOCICLO tipo 142 VEDI PAG. 10/11
(GILERA 125 FB)
ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE OM 52175 EST 01 DEL 27-10-86
g 142
GILERA 125 FB ELM\EQF?(I)ONI

DGM 52175 EST 01 OM

TARGHETTA AUTODESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL’TIPO FISSATA SULLA PIASTRA
SALDATA AL TELAIO SUL LATO SINISTRO DEL CANOTTO STERZO.

MOTOCICLO tipo 143 VEDI PAG. 12
(GILERA 125 RRT)

ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE OM 52175 EST 02 DEL 27-10-86

g 143
DIMENSIONI
GILERA 125 RRT AL VERO

DGM 52175 EST 02 OM

TARGHETTA AUTODESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO FISSATA SULLA PIASTRA
SALDATA AL TELAIO SUL LATO SINISTRO DEL CANOTTO STERZO.
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DGM 52175 OM

PIAGGIO o C. S MOTOCICLO tipo 141

ANNO 1986
Divisione Gilera

ARCORE (GILERA 125 ER)

O Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - Carattere e grandezza

Certificato n. 52175 OM in data 27-10-86. o . wal veros
autorizzalo il rilascio della dichiarazione di conformita di cui allart. 53 del T.U. 15 giugno

————
1959, n. 393 Motore Telaio
, N, R

MOTOCICLO tipo 142
(GILERA 125 FB)

Estensione di omologazione OM 52175 EST 01 del 27/10/86

S 140 « 01234567890 +
S 142 » 11234567890 +

|
|

Sul semicarter

destro

Sul lato sx de)
canotto sterzo

Il Motociclo tipo 142 (Gilera 125 FB) si differenzia dal tipo base esclusivamente per quanto seque:

a) tipo: 142

b) denominazione commerciale: Gilera 125 FB

¢) freno posteriore a disco @ 230 con trasmissione idraulica
d) ruota anteriore: cerchio WM 2/1,85 x 18"

pPneumatico PIRELL: 100/90 - 18 568 MT 45D
e) diverso posizionamento parafango anteriore

TARGHETTA AUTOADESIVA FUSTELLATA Dy IDENTIFICAZIONE DEL TiPO DEFINITIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANOTTO STERZO LATO DESTRO.

8 142
GILERA 125 Fg
' DGM 52175 EST 01 om
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DGM 52175 OM

DISPOSITIVI FRENATURA

Posteriore: Sistema oleodinamico azionato con pedale posto sul lato dx
e relativo collegamento alla pinza.

FRENO POSTERIORE

N2 2 PASTIGLIE

I FERODO-D 410

PEDALE FRENO CORRISPONDENTE NORMA CUNA NC 033-10
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DGM 52175 OM

PIAGGIO e C. SpA. MOTOCICLO tipo 141
Divisione Gilera ANNO 1986
ARCORE (GILERA 125 ER)
: - “PUNZONATURA-
Omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - Carattere e grandezza
Certificato n. 52175 OM in data 27-10-86. . «al veron
autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all'art. 53 del T.U. 15 giugno Molors Telaio
1959, n. 393,
MOTOCICLO tipo 143
<z <x
(GILERA 125 RRT) = | =
Estensione di omologazione OM 52175 EST 02 del 27/10/86 == =
S £
==
<$x <x
=
g ®  ©®
L 1380 ¢ 15 & Bg
180 ) J ] 55
o B g2 SE
as 38

Il Motociclo tipo 143 (Gilera 125 RRT) si differenzia dal tipo base esclusivamente per quanto segue:

a) tipo: 143
b) denominazione commerciale: Gilera 125 RRT
C) carenatura fissa completa

TARGHETTA AUTOADESIVA FUSTELLATA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEFINITIVO FISSATA ALLA
TRAVE SUPERIORE TELAIO VICINO AL CANOTTO STERZO LATO DESTRO.

8 143
GILERA 125 RRT

OGM 52175 EST 02 om DIMENSIONI DAL VERQ
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DGM 52175 OM

DIMENSIONI AL VERO

Bolla di uscita n.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara — ai sensi dell'articolo 53 del Testo
Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 — che il veicolo
sotto indicato & conforme, in tutte le sue parti al tipo omologato
dal Ministero dei Trasporti — Direzione Gener%del M.CT.C. —

con certificato \\y
n OM 52175 e 27-10-6@%

Fabbrica - PIAGGIO & %p.l\. - Div. GILERA
Sede . GEN Q”
Veicolo ; N@IOC CLO

oo o soie A8 (GILERA 125 ER) ()

Potenza fisc. : CV 2

Telaio n.

Pontedera, li

PIAGGIO & C. S.p.A.
Dichiarazione n.

ovvero (") ovvero ()
tipo e serie certificato di omologazione ALLESTIMENTI
142 OM 52175 Est 01 Tipo; Denominazione commerciale; Freno posteriore

(GILERA 125 FB)

del 27-10-86 a disco; Ruota anteriore; Posizionam. parafango ant.

143 OM 52175 Est 02 Tipo; Denominazione commerciale;
(GILERA 125 RRT) del 27-10-86 Carenatura fissa completa
N.B. — Il rilascio della prima dichiarazione di conformita & avvenuta in data 20/11/1986 con il veicolo

avente il numero di telaio 001172

L'ultima dichiarazione di conformita & stata rilasciata in data

e si riferisce al veicolo avente il numero di telaio (verra reso noto a produzione ultimata)
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N 1222(3 .
e 27/10/86
hilNlSTERO DEI TRASPORT!
= - Ditezione Generale M.C.T.C. OM 52175 E6T 01 (%
Direzione Centrale IV OM 52175 EST 02(»x
Divisione 41
3905/4150-12-66

CARATTERISTICHE TECNICHE
DElI VEICOL!I OMOLOGATI

per i quali & autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita
(Articolo 53 comma 3¢ TAk del 16.6,1860, n. 393)

MOTOCICLO

CATBOORIA DELL'AVTOVEIOOLO.

52175 N— gel .27/10/86
R

PIAGGIO &.C. S.pwa. DIV. GILERA. 141 (GILERA 125 ER)
FANBAIOA § TIPO DIML'AVTOVEICOWY =

Naz. TUBOLARE A DOPPIA CULLA CHIUSA 1 2
AR5 W IMMATA, COaTIWL. SR AT T YOVAD

W.@.:Q__ w By LonaBB. u-% o, 1283 o 17 w8750 2

COMUUST, TEMPI . GILINDIUI  OIAM. CILINDAATA  FOTENZA MAX QWA /MIN, POT. PIBGALE

2,180 / 1,380 129,
M - O_.gl_',:._k Tty el T ~ o 27 A
808 . 275
TARA ™ i ! MASIA GOMPLLSS,
2 6 17,85 =
TR PSR, 1 e AR - 2]
b= S My ki WaiAYici

ANT. a disco con trasmissione idraulica; POST. a tamburo con trasmissione meccanica
FRINI"SIAVIZ[0 8I8TIMA APPAGVAZIONG
4375

@ilera 316783 Gilera 327003 Gilera 327038 el i
LR ARTRAE. — # FUMNTO GCANICO 7 [LEMENTO BGANIGD 2 GLAMANTO SCAAICO  CONTA. Sib.

gV pia.

SUPERA | LIMITI DELL'ART. 80 DEL T\ Bxn Os

ANNOTAZIONI: () 90 = 50 om dall'orifizio del tubo di scarico (Direttiva 78/
1015/ OEE)

17 anteriore: 2,75-21 4SR oppure 90/90S21 54S.
posteriore: 4,60-17 62R oppure 4,60S-17 62S oppure 4,10-18 60R

(#) I1 motociclo Tipo 142 (Gilera 126 FB) OM 52175 EST 01 del 27.10.86
~gepterisve—daltipo-base—per-s

~ Denominazione del tipo e denominazione commerciale: 142 (Gilera 125 FB)

~ Freno post. a disco 9 230 con trasmiss.idraulica

3 "
- Ruota anteriore: cerchio wM 2/1,85x18 .
pneumatiso 100/90 18 668

| izi fango anteriore
- divereo posizionamento para 9 . /‘




(**) Il motociclo Tipo 143 (Gilera 125 RRT) OM 52175 EgsT1,02
del 27.10.1986.

differisce dal tipo base per:

= Denominazione del tipo e denominazione commerciale: 143
(Gilera 125 RRT)

- Carenatura fissa completa

Altre annotazioni:

Motociclo omologato per quanto riguarda i) rumore ai
sensi della Direttiva 78/1015/CEE con certificato n,
33.86.3905-78/1015/CEE del 27.10.1986.

IL DIRETTORE D RIVISIONE
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